[CS] Priloha ¢. 1 k Technické dokumentaci
Pozadavky na informace tykajici se lokalnich topidel na tuha paliva
Identifika¢ni znacka (znacky) modelu: 0433615-C
Funkce neptimého vytapéni: ano
Ptimy tepelny vykon: 29 kW
Neptimy tepelny vykon: 7.6 kW
Emise pfi vytapéni prostort pii Emise pfi vytapéni prostori pii
jmenovitém tepelném vykonu (*) [minimalnim tepelném vykonu (*) (**)
. Preferované | Jina vhodna
Palivo . o s [x%]
palivo: paliva: PM | OGC | coO | No, | PM | oGC | co | No,
[x] mg/Nm? (13 % O2) [x] mg/Nm? (13 % O2)
Iz)sriz)ena polena s obsahem vlhkosti < ano ano 7.4 18 11 1083 126
Lisované dievo s obsahem vlhkosti <
12 % ne ne
gﬁaltérgvln;zbzlggasa: dfevéné brikety ne ano 70.1 17 30 666 39
Nedfevni biomasa ne ne
Antracit a antracitové uhli ne ne
Vysokoteplotni koks ne ne
Nizkoteplotni koks ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédouhelné brikety ne ano 70.1 24 41 1060 212
Raselinové brikety ne ne
Brikety ze smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety ze smési biomasy a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
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Vlastnosti pri provozu pouze s preferovanym palivem

Udaj Znacka Hodnota | Jednotka Udaj Znacka Hodnota | Jednotka
Tepelny vykon Uzite¢na ucinnost (NCV v piivodnim stavu)

" ;o UZite¢na G¢innost pii o
Jmenovity tepelny vykon Prom 10.0 kW imenovitém tepelném vikonu 1th nom 82.4 Yo
Minimalni tepeln? vikon Uzite¢na ucinnost pti

. u tepeiny vy Prin netyka se kW minimalnim tepelném vykonu Nth min netyka se %
(orientacni) . .
(orientacéni)
Spotieba pomocné elektrické energie Typ vydeje tepla/regulace teploty v mistnosti
PI:I jmenovitém tepelném el 0.000 W jeden stuper,1 tepel_neho vykonu, bez regulace ne
vykonu teploty v mistnosti
P€1 minimalnim tepelném el 0.000 W dva nebo vice rucmch stupiitl, bez regulace ne
vykonu teploty v mistnosti
Pr’1 minimalnim tepelném el 0.000 KW S me’chanlqkym termostatem pro regulaci teploty e
vykonu v mistnosti
Prikon trvale horiciho zapalovaciho horiaku s elektronickou regulaci teploty v mistnosti ne
Piikon trvgle horvlrmho Py netyka se W S elelftronlckou regulaci teploty v mistnosti a ne
zapalovaciho hotaku dennim programem
s elektronickou regulaci teploty v mistnosti a e
tydennim programem
DalSi moZnosti regulace
regulace teploty v mistnosti s detekci e
piitomnosti osob
regulace teploty v mistnosti s detekci oteviené¢ho e
okna
s dalkovym ovladanim ne

Kontaktni daje

HAAS+SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jitetin pod Jedlovou, Ceska republika

(*) PM = ¢astice, OGC = plynné organické slouc¢eniny, CO = oxid uhelnaty, NOx = oxidy dusiku.
(**) Povinné, pouze pokud se pouzije korek¢ni faktor F(2) nebo F(3).
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[SK]

Priloha ¢ 1 k Technickej dokumentdcii
Poziadavky na informacie pre lokalne ohrievace priestoru na tuhé palivo

Identifikaény (-¢) kod (-y) modelu: 04336 15-C
Funkcia nepriameho vykurovania: ano
Priamy tepelny vykon: 29 kW
Nepriamy tepelny vykon: 7.6 kW
Emisie z vykurovania priestoru pri Emisie z vykurovania priestoru pri
menovitom tepelnom vykone (*)  |miniméalnom tepelnom vykone (*) (**)
y Iné vhodné
. Uprednostiiov . 0
Palivo  valivo: palivo s [x%]
ane palivo- 1 (maliva): PM | OGC | CO | NO, | PM | OGC | CO | NO,
[x] mg/Nm? (13 % O2) [x] mg/Nm? (13 % O2)
Gulatina s obsahom vlhkosti < 25 % ano ano 72.4 18 121 1083 126
Lisované drevo s obsahom vlhkosti < . .
12 % nie nie
Ina drevné biomasa: drevené brikety . ,
ENISO 17225-3 nie ano 70.1 17 30 666 89
Nedrevna biomasa nie nie
Antracit a suché koksové uhlie nie nie
Hutnicky koks nie nie
Nizkoteplotny koks nie nie
Bitimenové uhlie nie nie
Lignitové brikety nie ano 70.1 24 41 1060 212
RasSelinové brikety nie nie
ZmieSané brikety z fosilneho paliva nie nie
Iné fosilne paliva nie nie
ZmieSana biomasa a brikety z nie nie
fosilneho paliva
In4 zmes biomasy a tuhého paliva nie nie
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Vlastnosti pri prevadzke iba s uprednostiiovanym palivom

Polozka Symbol Hodnota | Jednotka PoloZka Symbol Hodnota | Jednotka
Tepelny vykon Uzito¢na ucinnost’ (na zaklade Cistej vyhrevnosti)

o . UZito€na ucinnost’ pri o
Menovity tepelny vykon Prom 10.0 kW menovitom tepelnom v{kone 1th nom 82.4 Yo
Minimalny tepeln? vikon Uzito¢na tcinnost’ pri

. L fepeiny vy Prin neuvadza sal kW minimdlnom tepelnom vykone Nth min neuvadza s %
(orientacne) . y
(orientacne)
Vlastna spotreba elektrickej energie Druh ovladania tepelného vykonu/izbovej teploty
PI:I menovitom tepelnom el 0.000 W J‘ednou.rovnovy tepelny vykon bez ovladania nie
vykone izbovej teploty
P€1 minimalnom tepelnom el 0.000 W five alqbo viac manudlnych trovni bez ovladania nie
vykone izbovej teploty
Pr’1 minimalnom tepelnom el 0.000 KW s ovladanim izbovej teploty mechanickym nie
vykone termostatom
Poziadavka na stalu spotrebu energie zapalovacieho horika s elektronickym ovladanim izbovej teploty nie
P021a,davkg na spo‘Erebu energie Poin euvadza sal kW S elek,trorvnckymv ovladanim izbovej teploty a nie
zapal'ovacieho hordka dennym ¢asovacom
s elektronickym ovladanim izbove;j teploty a nie
tyZdennym casovacom
DalSie moZnosti ovladania
ovladanie izbovej teploty s detekciou nie
pritomnosti
ovladanie izbovej teploty s detekciou otvoren¢ho .
nie
okna
s moznost'ou dial’kového ovladania nie

Kontaktné tdaje

HAAS+SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jitetin pod Jedlovou, Ceska republika

(*) PM = tuhe castice, OGC = plynn¢ organické zli¢eniny, CO = oxid uholnaty, NOx = oxidy dusika
(**) Vyzaduje sa iba, ak sa uplatiiuju korekAné faktory F(2) alebo F(3).

Strana 2 /2



[PL]

Zalgcznik nr 1 do Dokumentacji technicznej

Wymogi w zakresie informacji dotyczace miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwa stale

Identyfikator(-y) modelu: 04336 15-C
Funkcja ogrzewania posredniego: tak
Bezposrednia moc cieplna: 29 kW
Posrednia moc cieplna: 7.6 kW
Emisje z miejscowych ogrzewaczy | Emisje z miejscowych ogrzewaczy
pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
cieplnej (*) cieplnej (*) (**)
Paliwo Inne
Paliwo 1 .| odpowiednie [ [x%]
zajecane: | paliwo(-a): PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NO
[x] mg/Nm? (13 % O2) [x] mg/Nm? (13 % O2)
Polana drewna o wilgotnosci <25 % tak tak 72.4 18 121 1083 126
Drewno prasowane o wilgotnosci < 12 . .
o, nie nie
Inna biomasa drzewna: brykiety .
drzewne EN ISO 17225-3 nie tak 70.1 17 30 666 89
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt 1 wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Potkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z wegla brunatnego nie tak 70.1 24 41 1060 212
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa nie nie
kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . )
nie nie

statego
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego

Parametr Oznaczenie | Wartos¢ | Jednostka Parametr Oznaczenie | Wartos¢ | Jednostka

Moc cieplna Sprawnos¢ uzytkowa (wartos¢ opalowa w stanie roboczym)

Nominalna moc cieplna Prom 10.0 kW Sprayvnosg uzytkovya przy Nth nom 82.4 %
nominalnej mocy cieplnej

.. . Sprawno$¢ uzytkowa przy

Mlplmalne} moc cieplna Prin nd. kW minimalnej mocy cieplnej Neh min nd. %

(orientacyjna) . ;
(orientacyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu

Przy nominalnej mocy cieplnej €lmax 0.000 kW jednostopniowa mo¢ meplng bez regulacji nie
temperatury w pomieszczeniu

Przy minimalnej mocy cieplnej €lmin 0.000 kW co najmnicj dwa reczne stopnie bez regulacji nie
temperatury w pomieszczeniu

Przy minimalnej mocy cieplnej elss 0.000 kW mecl‘lanlczna‘ regulacja temperatury w nie
pomieszczeniu za pomocg termostatu

Zapotrzebowanie na energi¢ stalego plomienia pilotujacego clektroniczna regulacja temperatury w nie
pomieszczeniu

Zapotrzebowanie na energi¢ elektroniczna regulacja temperatury w .

SR Phitot nd. kW . o . nie

ptomienia pilotujacego pomieszczeniu i sterownik dobowy
elektroniczna regulacja temperatury w nie
pomieszczeniu i1 sterownik tygodniowy
Inne opcje regulacji
regulacja temperatury w pomieszczeniu z nie
wykrywaniem obecnosci
regulacja temperatury w pomieszczeniu z nie
wykrywaniem otwartego okna
opcja regulacji na odlegtos¢ nie

Dane teleadresowe

HAAS+SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jitetin pod Jedlovou, Ceska republika

(*) PM = czastki stale, OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NOx = tlenki azotu.
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane sg wspotczynniki korekcji F(2) lub F(3).
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[EN] Annex no. 1 to the Equipment sheet
Information requirements for solid fuel local space heaters
Model identifier(s): 0433615-C
Indirect heating functionality: yes
Direct heat output: 29 kW
Indirect heat output: 7.6 kW
Space heating emissions at nominal | Space heating emissions at minimum
heat output (*) heat output (*) (**)
Fuel Preferred fue: Othf r s1u1t?1ble s [x%]
uel(s): PM | OGC | CO | NO, | PM | OGC | cO | NoO
[x] mg/Nm? (13 % O2) [x] mg/Nm? (13 % O2)
EZood logs with moisture content < 25 yes yes 7.4 18 11 1083 126
Compressed wood with moisture o o
content < 12 %
Other woody biomass: sawdust
briquette EN ISO 17225-3 no yes 70617 30 666 89
Non-woody biomass no no
Anthracite and dry steam coal no no
Hard coke no no
Low temperature coke no no
Bituminous coal no no
Lignite briquettes no yes 70.1 24 41 1060 212
Peat briquettes no no
Blended fossil fuel briquettes no no
Other fossil fuel no no
Blended biomass and fossil fuel o o
briquettes
Other blend of biomass and solid fuel no no
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Characteristics when operating with the preferred fuel only

[tem Symbol Value Unit Item Symbol Value Unit
Heat output Useful efficiency (NCV as received)
Nominal heat output Poom 10.0 kW Useful efficiency at nominal it nom 82.4 %
heat output
Minimum heat output Useful efficiency at minimum o
(indicative) P N/A kW heat output (indicative) Tt i N/A %
Auxiliary electricity consumption Type of heat output/room temperature control
. single stage heat output, no room temperature
At nominal heat output €lmax 0.000 kW no
control
At minimum heat output el 0.000 KW two or more manual stages, no room temperature no
control
At minimum heat output el 0.000 KW with mechanic thermostat room temperature o
control
Permanent pilot flame power requirement with electronic room temperature control no
. . with electronic room temperature control plus
Pilot flame power requirement Phitot N/A kW . no
day timer
with electronic room temperature control plus o
week timer
Other control options
room temperature control, with presence
. no
detection
room temperature control, with open window o
detection
with distance control option no

Contact details

HAAS + SOHN Rukov, s.r.0., Nadrazni 260, 407 56 Jitetin pod Jedlovou, Ceska republika

(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

(**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are applied.
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